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BAUZAUN OFFEN  

Technische Daten 
Zaun   3.472 x 2.000 mm
Maschenweite             100 x 200 mm

 
 

 

 

Drahtstärke

 

 
 

 
 

 
 

 

   
  

 

 

            4 mm horizontal

 

Ob Baustellenabsicherung oder Open-Air-Veranstaltungen mit unserem universell 
einsetzbaren Bauzaun, Typ HERAS, sichern Sie jeden Bereich optimal ab.

 Rohre 

Schweißung

           30 mm horizontal

           42 mm vertikal
           100% rundherum

Gewicht Bauzaunfeld

           3 mm vertikal

           20 kg
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Verbindungsteile

Recyclingfuß 21 kg
Maße 770x280x150mm

Verbindungsschelle Torrolle Drehgelenk, zum Bau
en von Türen und Toren

Sonderzubehör

 
 

Die Aushebesicherung sorgt dafür, dass der 
Zaun nicht mehr aus dem Standfuß 
herausgehoben werden kann. Diese wird 
unter dem Standfuß eingehakt und dann mit 
dem Bauzaunfeld fest verschraubt. 

Die Hochsicherheitsklammer verbindet die Bauzäune fest untereinander und lässt sich ausschließlich 
mit einem registrierten Spezialschlüssel montieren bzw. demontieren.


