BRUCKENUNTERSICHTGERAT

MBL 1.600T Strafle

Seclbstfahrende Arbeitsmaschine

Max. Reichweite unter dem Bauwerk 16,00 m
Max. Absenktiefe 18,40 m
Max. Arbeitshéhe 21,00 m
Max. horizontaler Ubergriff (Gehweg) 4,50 m
Drehbereich 2 x180°
Platzbedarf im Einsatz

Gehwegibergriff > 3,50 m 3,60 m
Gehwegubergriff < 3,50 m 3,10 m
KorbgréBe 1,35 x1,25 m
Max Korbbelastung 280 Kg

Ausstattung Arbeitskorb

Stromanschluss 220 V, Beleuchtung fur Nachteinsatz

Eigengewicht
Gesamtldnge
Transportbreite
Gesamthdéhe
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SICHER IN ALLEN HOHEN

27.500 kg
11,20 m
2,55 m
4,00 m

Stromaggregat, Beleuchtung am Armsystem,

keine AbstUtzung

Der Betrieb ist bis zu einer Windstarke

von 14 m/s zuldssig.
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WEMO-tec GmbH
Burgermeister-Ebert-Str. 17
36124 Eichenzell
www.wemo-tec.com
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Tel: +49 6659 86-201
Fax: +49 6659 86-299
bu-geraete@wemo-tec.com

Niederlassungen
GroBbritannien
Portugal
Spanien

Kooperationspartner
Skandinavien

Italien

Osterreich

Schweiz



